
Semi  soｌaｒ light ネットワーク監視カメラ２

15時頃 23時頃

●ソーラーで動くLTE通信のネットワーク監視カメラ

●低コストな通信費用（従来監視カメラの約“１／１０”※当社比）
●遠隔地でもＰＣ、スマホからリアルタイム映像、録画の確認が可能

SDカード接続型

カメラ内蔵
SDカード保存

ＰＣタブレット スマホApp Storeから
ダウンロード

Ryusaki

用途

データの確認

データの保存 カメラ内蔵SDカード

専用アプリからチェック
インターネット接続（一時）

防犯・防災・地域見守り・駐車場
工事現場・河川・工場・施設の出入

見たいときだけ
アクセス！

専用CDから
インストール

解像度 30日間 1時間

SVGA 80GB 0.11GB

HD 160GB 0.22GB

Full HD 320GB 0.44GB

1日30分×30日

1.7GB

3.3GB

6.6GB

ビットレート

256K

512K

1024K

♦通信容量について（カメラ1台あたりの通信料）

参考通信容量 5fps・H264 ※当社調べになります。

※直射日光のよく当たる場所に

設置して下さい。

新築はもちろん、
壁面・角パイプ・電柱など
様々な所に設置可能！

※HDが基本設定となります

♦録画保存日数の目安

♦通信費用について

夜間も赤外線センサーで
綺麗に映る！

初回3年間一括

25,000円/3年

（約690円/月）

35,000円/3年

（約970円/月）

4年目以降；1年間一括

7,600円/年

（約640円/月）

9600円/年

（約800円/月）

【通信プラン】

５GB/月

目安：1日45分接続(HD)

10GB/月

目安：1日90分接続(HD)

13日 25日 50日

7日 13日 25日

3日 6日 13日

SVGA【256k】

HD【512k】

Full HD【1,024k】

SDカード
32G 64G 128G

画質

雨天曇天が3日続いても
耐えるバッテリー容量！

監視カメラ

ＬＥＤ照明

太陽電池

蓄電池

ＢＯＸ、ブラケット

重量

品　番 SEMI-LED４P-JH３＋KELC-LTE
HDカメラ（Full　HD変更可能）

水銀灯１００Ｗ相当（約１０００ｌｍ）

単結晶１００W（モジュール変換効率１８．３％）

２４Ａｈ×３台（ディープサイクルバッテリー）

ＳＵＳ３０４、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ

５２ｋｇ＋ＬＥＤ照明、監視カメラ類（約２ｋｇ）

点灯内容
点灯：暗くなると自動点灯、時間指定点灯

消灯：朝自動消灯、時間指定消灯

３９６，０００円+２８８，０００円（税別）
希望小売価格

《
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》
せみ・ソーラーライト＋監視カメラ


