
1 灯タイプ、ソーラーライト

ツクツクボウシ 【SEMI-3020W】
　 電気代不要後付け設置配線不要

防　災B C P 防　犯

建柱、新築はもちろん、
壁面・角パイプ・電柱
様々な所に設置可能！

※設置場所により別途金具が必要
な場合があります。

※直射日光のよく当たる場所に
設置してください。

※ポール別の商品です（セットだと送料が高額な為）
推奨ポール
①全長 4500- 上部柱φ76/150０㎜＋下部柱φ89/300０㎜
内田鍛工㈱  型式： ＣＪ-1 耐荷重 970（N）

メンテナンスについて：基本的にメンテナンスフリーですが、バッテリーは5年前後に1度の交換が必要です。

〇後付け簡単設置で低費用
〇バッテリーに蓄電するため停電しても
消えません
〇電気工事、配線、契約不要
〇電気代不要
〇雨天曇天が最大４日続いても点灯(青色発光)
〇広範囲を均一に照明可能
（照度分布図はお問い合わせください）
〇ポール・角ポール・壁面等設置可能
〇耐風速60m/s

〇ソーラーパネル向き：南・東・西向き
〇ポール：φ6０以上の場所に設置
〇施工マニュアル：別途お問合せください
〇施　　工：別途お問合せください
〇設置不可：太陽光が直接当たらない場所、
　　　　　海水が直接かかる場所、豪雪地域、
　　　　　錆など強度不足のポール

 

 

特徴 設置方法

ソーラーパネル・リチウムイオン電池、一体型LED 街路灯。軽量でコンパクトな為、細いポールにも設置可能
人が来るとセンサーで感知し明るくなります。人がいない状態では明るさを落とし、節電モードに入ります。
灯かりが‘点く’ どこでも‘付く’ 防犯防災、２つの‘防止’。

オプション
ポール取付金具セット
（溶融亜鉛メッキ）
○90－170 （φ90～φ170） オープン価格
○250－470 （φ250～φ470） オープン価格

壁面設置
〇壁面取付金具 オープン価格

LEＤ点灯詳細設定
〇リモコン  オープン価格

品　番
水銀灯２００Ｗ相当（約２０００ｌｍ）※最大値
シリコン結晶ガラストップタイプ30Ｗ
16Ah（リチウムイオンバッテリー）
φ６０～８０㎜　※その他設置場所はオプションを参照
アルミダイカスト
W３４２×D６６０×H９３ｍｍ  ／ ８.０ｋｇ
点灯：暗くなると自動点灯、人感センサーで照度変化
消灯：朝自動消灯

ＬＥＤ照明
太陽電池
蓄電池

ポール取付金具
本体材質
サイズ／重量

点灯内容

希望小売価格
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SEMI-3020W

オープン価格

参考図センサー検出可能範

Φ60～80ｍｍまでのポールに取り付け可能
Φ80～400ｍｍポールは別途オプション金具が必要

リモコン：詳細設定可能
　　　　　　　（オプション参照）

人感センサー
点灯

夜間常時演出発光部
（青色発光）
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角度（θ）
60°

高さ（ｈ）
 4～6ｍ

  奥行（ｄ）
 4～7ｍ

〇φ60～80 ㎜
（標準金具）
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